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城市燃气 中压供气输配系统压力级制的浅析 
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摘 要 根据对 中压供 气方式的城 市燃 气输 配 系统 中压 管 网压 力级 制的技 术经 济分析 

得  较 为 经 济合 理 的 压 力 值 。 
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在以天然气为气源的城市燃气输配系统中，中压供气方式具有较好的技术经济性。城市燃气 

输配系统中压管网压力级制的确定，不仅影响到中压管网的技术经济性，而且还影响到高压管网的 

技术经济性和高压储气设施的有效储气容积。本文通过对中压供气方式的城市燃气输配系统中压 

管网压力级制的技术经济分析，得出较为经济合理的压力值。 

1 城市燃气中压供气方式 

城市管道燃气的供气方式主要有两种，一种是低压供气方式：即通过区域中低压诃压站 ，将中 

压燃气调成低压燃气后，再通过低压管网将燃气送至各类用户；另 一种是中压供气方式 ：即取消区 

域压渊压站，将中压燃气直接通过中压管罔或经用户调压器中压进户，或经楼棒调压箱低压进户， 

这种供气方式适用于道路和建筑条件较好的小区和城市。目前四川、重庆的城市燃气供应多采用 

中压供气方式。 

从国内外大量有关资料看，在天然气输配系统中，多采用中压供气方式。它不仅在技术上成 

熟，水力可靠性高，而且具有节约管材、投资低等较为明显的优点 ，同时还减少了中低压调压站的占 

地。以重庆现代农业圆区生活服务区为倒，当采用低压供气方式时，需建一座中低压调压站，约需 

占地 500 ，其低压管网的管径为 DN 250～DN 40；当采用中压供气方式时，不仅节约了调压站的用 

地，而且管 网的管径仅为 DN 100一DN 40。通过经济比较计算 ，中压供气方式 比低压供气方式约节 

省投资 30％。显然，在天然气供应范围内的城市燃气输配系统实行中压供气方式，不仅在经济上是 

台理的，而且在技术上也是切实可行的 

2 中压供气方式管网压力级制的影响因素 

实行中压供气的城市燃气输配系统，高中压调压站以后只有一级中压管网 确定中压管嗣的 

压力级制 ，实际上就是确定中压管罔起点(即高中压调压站出口)压力，以及中压管网末端最低允许 

压力。中压管网起点的出口压力，在必须满足各类用户正常用气的前提下，不仅受到高压管网工作 

压力的制约，而且其压力数值的高低也同时影响到高压管网的输送能力以及高压储气设施的有效 

储气容积。在高压管网的起点压力为定值的前提下，如果将中压管嗣的压力提高，则高压管网的计 
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算压力降减小 ，其管道输送能力降低，管径就会增大，高压管网的投资加大，同时高压储气设施的有 

救储气容积也降低 ；若降低中压管网的起点压力，中压管网的计算压力降减小，管径就会增大，中压 

管网的投资加大。中压管网末端最低允许压力，应该满足中压管网上的楼栋调压箱的最低启动压 

力和中压燃气用户的最低许用压力。 

因此 ，确定 中压管 网压力级制的基本原则是：在充分满足各类用户用气压力的要求和中压管网 

投资增加不多的前提下，尽量降低 中压管网的起点压力。 

3 城市燃气中压供气方式管网压力级制的确定 

在中压供气的城市燃气输配系统中，中压管网可按其管道所处位置和作用分为两个部分，一部 

分是分布在城市主要道路上的中压主干网；另一部分是分布在小区内部组团道路上和庭院内的中 

压小区庭院管网。这样，我们就可以把确定中压管网压力级制的工作分为两个部分；首先确定中压 

小区庭院管网起点和终点的压力 ，然后再确定出中压主干管起点的压力 (即中压管网的工作压 

力)。 

3 1 中压小区管网起、终点压力的确定 

对于中压小区庭院管网，在充分满足各类用户用气压力的前提下，随着起点压力的升高，管网 

管径减小，投资下降。但是，由于有最小管径的限制，使得起点压力升高到一定程度后 ，管径减小的 

速度趋缓，甚至不再减小。 

中压小区管网分布在各个小区内，这部分管网不仅数量大，而且每个小区的用气负荷、道路条 

件、建筑物等情况都有所不同，只能对典型小区进行计算分析。因此 ，我们选择重庆现代农业圆区 

生活服务区作为计算示例进行探讨。重庆现代农业圆区生活服务区基本情况见表 1。 

表 1 重庆现代农韭圆区生活服务区基车情况 

中压小区庭院管网末端最低允许 ． 

压力的确定：中压小区庭院管网末端 

最低允许压力是指满足管网末端各类 -2．4fl 

用户正常用气的最低压力。对于天然 

气 ，国产中低压调压箱的最低进口压 l1 

力一般≤0．05ⅫPa，在计算中按最低 。。 

压力按 0．05MPa。 

中压小区 院管 网起点 压力 的确 

NP 

图 l 中压小医庭院管网不同起点压力投资变化图 

定：按照已经确定的终点压力 0．05ⅫP丑，对中压小区庭院管网不同起点压力下的投资进行计算，计 

算结果见图 1。 

从计算结果可以看出，随着起点压力的提高 ，管网投资逐渐下降，但总的来看下降的不多，特别 

是起点压力在 0．15ⅫPa以上时，投资下降的更不明显。从尽量降低 中压管 网压力的基本原则考虑 ， 

建议中压小区管网的起点压力采用 0．15 MPa。 

3．2 中压干管起点压力的确定 

中压管网的起点压力与其所供应的负荷大小有着密切的联系，在中压管网终点压力和负荷水 

平为定值的前提下，对不同的中压管网的起点压力管网投资有所不同。本文 以重庆江津琅山开发 

区为蓝本进行不同起点压力的水力工况计算和分析 ，分别对起点压力 n 20ⅫPa、0．25ⅫPa、0．3O 
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MPa、0．35MPa进行了水力计算 ，其不同起 

点压力投资变化计算结果见图 2 

从计算结果可以看出：随着中压管 网 

起点压力的提高，管网的投资下降；起点压 

力在 0．2 MPa和 0．25 MPa时的投资明显 

高于 0．3 MPa、0 35MPa、0 40MPa时的投 

资 ，当起点压力高于 0 30MPa时，管网投 

资变化不大。考虑到现有的中压管网和高 

压储气等因素 ，建议中压管网的起点压力 

定为 0．30MPa。 

4 结 论 

起 点 ／MPa 

图 2 中压曾网不同起点压力投资变化图 

城市燃气中压供气输配系统压力级制的确定，与诸多因素有关 。确定城市燃气中压供气输配 

系统压力级制是：在充分满足各类用户用气压力的要求和中压管网投资增加不多的前提下 ，尽量降 

低中压管网的起点压力，这样既保证 中压管网的技术经济台理性 ，又能有利于降低高压管网的投资 

和提高高压储气设施的有效储气容积，使整个燃气输配系统 的技术经济最合理 。通过上述分析计 

算可知，在城市燃气 中压供气输配系统中，中压管网末端的最低允许压力定为 0．05 MPa，中压小区 

庭院管网起点压力定为 0．15 MPa，中压干管起点压力定为 0 3 M2a。 
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Analysis of the Me~um Pressure Range in Urban Gas 

Transmission and Distribution System 
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AM 1ract According to the analysis of technology and economy about the gas supply with the medium pressure 

in gas pipeline network of urban gas mmsmission and distribution syste~ ．a∞ fe econorxfical and feasible 

pressure value is obtained． 
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