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摘 要 通过高层建筑生活给水系统各种培水方式的分析比较．认为根据具体情况采用 

高住 水葙减压 培水方式或几种培水 方式的姑合在 目前是 比较经济合理 的培水方 式。 
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选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键．它直接关系到生活给水系统的使用和工 

程造价。对于高层建筑．城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求，绝大多数采 

用分区给水方式，即低区部分直接由城市给水管网供水，高区部分由水泵加压供水。就目前我国城 

市给水状况而言，水压一般可满足建筑五 一六层的生活用水要求，高区部分的供水应根据具体情况 

确定。《建筑给水排水设计规范》(GBJ15—88)(以下简称《规范》)第2。3。4条规定：“高层建筑生活给 

水系统的竖向分区，应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件．结合利用室外 

给水管网的水压合理确定。 分区最低卫生器具配水点处的静水压．住宅、旅馆、医院宜为 300— 

350 kPa；办公楼宜为350—450 kPa。”因此，根据《规范》规定的分区给水静水压，兼顾消防给水系统 

的给水方式，高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。 

高区部分可以采用的分区给水方式有：高位水箱给水方式，变频调速水泵给水方式或气压罐给 

水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)第7。4．7条规定：“采用高压给水系统时．可 

不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时．应设高位消防水箱⋯⋯。”我国目前消防给水系 

统中临时高压制居多，一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况 

下，生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中，这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用， 

使冷热水系统水压保持平衡，方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量，存在小流量和零流量 

供水问题，同时变频控制器价格较高，在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压 

罐调节容积小，同样存在不能满足消防贮水的问题，一般作为消防给水系统中的经常性增压设备， 

对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因，目前绝大多数 

高层建筑采用高位水箱给水方式，尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染 

的问题。 

高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或 

高位水箱串联给水方式，或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方 

式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积，并且增加了防止生活用水二次污 

染的困难，有噪音影响。减压阀造价虽然较高，但占地面积大大减小，不影响水质而且无噪声，国内 

减压阀产品质量提高，性能可靠，故采用减压闶减压方式的日淅增多。 

高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。 

1)建筑高度50 nl左右的高层建筑，高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——各配 

水点的给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高，可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区 
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管用，该立管上设电动阀门和减压阀。平时电动阀门关闭，在城市给水管网停止供水时打开电动阀 

门向低区供水。如图 l所示。此方式供水安全可靠，充分利用了城市管网的水压。节省能源。这种方 

式普遍采用。 

2)建筑高度 50—80 m左右的高层建筑。高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱—— 

减压阿给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系 

卜一球表 }—￡木洁 卜 生活水泵 辛一碱压闽 卜 高位水箱 6一电动阀门 

图 1 图 2 图 3 

统，供水安全可靠，水泵集中布置，便于管理维护，运行动力费用省。但是必须设水泵——水箱两套 

设备，增加了水泵和水箱占用的建筑面积，造价增大，这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统 

简单，设备费用少，占地面积小。管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差。运行动力费用 

较高。目前我国各地供电情况逐步改善，电费比较适中，采用高位水箱分区减压给水方式具有较大 

优越性。这种情况高区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科 

大学附属第一医院外科大楼，总建筑面积 37 756 ，地下有两层，地上有二十三层，建筑高度 

89．1m。生活给水系统采用分区给水方式，四层及四层以下由城市管网直接供水，五层及五层以上 

由贮水池——水泵——屋顶水箱——减压 

阿减压给水，高区部分有两个分区。 

3)建筑高度 80～l10m左右的高层 

建筑，高区部分推荐采用高位水箱分区减 

压给水方式，即贮水池——水泵——屋顶 

水箱——减压阀给水方式，如图4所示。也 

可以采用高位水箱并联给水方式。这种情 

况高区部分有三个分区。 

4)建筑高度超过 ll0m的高层建 

筑，最高分区水泵扬程将会很大，压水管 

线很长，为避免这种情况应采用高位水箱 

串联给水方式 (不设中间水箱时采用中间 

接力水泵方式)。推荐采用高位水箱串联 

给水与减压给水相结合的方式，即贮水池 
— — 水泵——中间水箱——水泵——屋顶 

分区减压给水 

水箱——分区减压给水，如图5所示。这种 

l—木表 2—贮木俺 卜 生活柬系 

4一碱压闽 卜 高位木箱 6一电动阀门 

图 4 图 5 
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情况将出现一个或若干个中间水箱，高区部分将有三个以上的分区。 

高位水箱串联给水方式的特点是各分区的水泵分散设置，各从下一分区的水箱抽水，下一分区 

的水箱除供本分区外同时是上一分区的水源，适用于超高层建筑。其优点是避免了设扬程高的水 

泵和水压高的压水管，压水管也不会很长。其缺点是由于设备分散，管理维护不便；水泵设于楼层 

对防震、隔音要求高；上区供水受下区影响，安全性较差。串联给水与减压给水结合，由于设备(水 

泵、水箱)减少，节省造价，并有利于管理维护，也减小了震动和噪声的影响，因而在超高层建筑中采 

用较多。 

以上四种情况也有例外。如重庆扬子江假日饭店，建筑高度 79．65 m，地下一层，地上二十三 

层，地下一层至二十层由水泵——屋顶水箱联合供水，二十一至二十三层由气压给水设备增压供 

水。其低区最低配水点所受静水压达0．8 MPa左右，这是由于该分区给水系统材料和设备承压能力 

好并采取了相应防振隔音措施。 

综上所述，高层建筑生活给水系统给水方式的选择应考虑多种因素。当建筑高度 50m左右时， 

低区利用城市给水管网水压直接供水，高区采用水泵——屋顶水箱联合供水；当建筑高度 50—801'11 

时，高区采用高位水箱减压阀给水方式；当建筑高度 80—110m时，高区采用高位水箱分区减压给 

水方式；当建筑高度超过 110m时，高区采用高位水箱串联给水与减压给水相结合的方式。总之，应 

根据《规范》规定井结合当地的实际情况及工程的实际情况，确定经济合理的给水方式。 
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The Choice of Water Supply Form in Domestic Water 

Supply System of High—-rise Building 

WEl Fu-shen 

(Faculty ofUrban Consmv~llon B De I】g，cl1o ng Jianzhu University，400045，China) 

Abstrad The曲叩 lri暑0n of variouswater supplyformsin domesticwater supply system ofUgh rise bIl丑di凸g 

ismade．At presentthe reducing pressurewater supplyform of elevated watertank consideredto bemore 

economical and reasonablewater supplyform ． 
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