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要!针对雪橇摩托车
#

型橡胶带无级自动变速器起步打滑和调速困难的问题!通过对主动

带轮的轴向受力仿真分析!发现了导致打滑现象出现的主要原因%采用双象限调速蹄块新结构!分

析了双象限调速蹄块的调速特性$分析结果表明&双象限调速蹄块不仅可以有效地解决
#

型橡胶

带无级自动变速器起步打滑的问题!提高无级变速系统的传动效率!同时也能较好地改善雪橇摩托

车无级变速传动系统的调速特性$
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型橡胶带式无级自动变速器具有结构简单'

操作方便'变速平稳'速比范围宽'重量轻'造价低廉

及易于维护等优点*

"!(

+

&被广泛应用于踏板摩托车'

沙滩车'雪橇车和清扫车等小排量机动车辆的变速

传动系统*

!

+

(目前&国内摩托车生产厂家对无级自

动变速器的研制开发&主要是在引进样机的基础上

进行仿造&对其设计理论和调控方法的研究&调控系

统结构参数对踏板摩托车性能的影响的研究几近空

白*

@!<

+

&从而使其生产的摩托车产品的性能不能得到

充分地发挥&导致与日本'欧洲等国的先进摩托车生

产厂家的产品之间存在较大的差距*

?

+

(

笔者针对摩托车
#

型橡胶带式无级自动变速

器起步打滑和调速困难的问题&通过对传动系统主

动带轮的受力分析和调速过程的仿真分析&找出了
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问题产生的主要原因)在变速的初始阶段&调速蹄块

不能产生足够的轴向力来防止传动带在主动带轮上

打滑&从而引起车辆起步困难&无级变速器丧失调速

能力(针对这一问题&笔者采用双象限调速蹄块新

结构&利用其可实现调速蹄块在合适的位置给传动

带施加所需轴向力的特性&很好地解决了这一问题&

使车辆能够顺利起步&并使无级变速器具有良好的

调速特性(

:

!

调速机构存在的主要问题

:<:

!

调速机构工作原理

摩托车
#

型橡胶带式无级自动变速器主要由

!

个功能部件组成)主动带轮'

#

型橡胶带及从动带

轮等(通过适当调整这
!

部分的相互作用&使摩托

车无级变速传动系统完成无级变速传动机构的基本

功能(主动带轮安装在曲轴上&由固定轮盘'移动轮

盘'调速蹄块'回位弹簧'三角架'压盘和滚子等组

成&结构如图
"

所示(

图
:

!

主动带轮的结构图

其工作原理是将调速蹄块随曲轴旋转产生的离

心力&通过滚子转换为作用于移动轮盘上的轴向力&

实现对整个传动系统速比的调节*

D

+

(在其设计过程

中&主要确定的参数包括)调速机构!调速蹄块"质

量'质心位置'回位弹簧预紧力及刚度等&最主要的

还是要确定调速蹄块的工作曲面参数(但是摩托车

无级变速传动系统主动带轮调速机构中调速蹄块的

曲面一直是调速机构设计的难点&被设计人员称之

为$魔法%!

d%.MVB,9

"

*

=

+

(笔者给出了调速蹄块曲面

设计流程简图&如图
(

所示(

图
;

!

调速蹄块工作曲面设计流程简图

:<;

!

存在的主要问题

摩托车无级变速传动系统是靠摩擦力工作的&

传动带与带轮的工作面之间必须压紧&而压紧力由

加压装置提供&即随着调速蹄块位置和弹簧压缩程

度的不同&压紧力将有不同(

摩托车无级变速传动系统的最大传动效率&是

在带轮获得恰好能防止传动带打滑的轴向力的情况

下获得的*

A!")

+

(目前世界上主要的大排量摩托车制

造商&所采用的无级变速传动系统的主动带轮均会

产生远大于需求的轴向力&虽然经过变速器自身的

减力过程&降低了传递到
#

带上的轴向力&但由于

变速器自身结构设计的局限&即在离心力方程式中&

调速蹄块的质量是固定不变的&离心力的大小仅取

决于调速蹄块质心绕曲轴中心的旋转半径和曲轴的

转速&调速蹄块绕曲轴中心旋转的半径随速比减小

而增大&但是主动带轮所需的轴向力却随速比的减

小而减小*

""

+

&这样就造成系统在高速比时为了不使

传动带被过度拉伸&必须要相应减小调速蹄块的质

量&从而造成在低速比时&调速蹄块不能提供足够的

轴向力来防止传动带的打滑(

图
!

是某款雪橇车无级自动变速传动系统主动

带轮在节气门全开时&变速过程中调速蹄块作用在

带轮上的轴向力以及带轮安全传递转矩所需轴向力

的范围示意图(从图
!

中可以看出)在高速比的位

置&调速机构能够提供足够的轴向力来防止传动带

打滑#但在变速初始&即在低速比的位置上轴向力存

在明显的不足&其结果必然会使得传动带在变速过

程中产生打滑的现象&而传动带在低速比时打滑又

是整个传动系统传动效率不高和起步困难的最主要

?(
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原因&这样变速器在低速比时就不能够把足够的功

率传递到车轮或者履带上&甚至不能使车辆正常起

步(引起这一问题的因素很多&但是最主要的因素

是在低速比时&传动带和带轮之间的接触弧段过小&

导致传动带所受轴向力不足*

"(

+

(

图
=

!

调速蹄块作用在主动带轮的轴向力

;

!

调速机构对主动带轮的轴向作用力

摩托车无级变速传动系统主动带轮上的转速感

应离心调节机构的设计&是在力的平衡关系分析基

础上进行的&包括径向力和轴向力的平衡关系分

析*

"!

+

(通过受力平衡分析可以求出在给定速比和

输入转矩的情况下&实现匹配策略所设定的目标转

速!发动机或主动带轮"与调速蹄块结构参数和质心

位置的关系式&进而算出离心式转速感应调控机构

的相应参数(通过对整个速比范围和各种输入转矩

的计算&最终获得调控机构的结构参数(

主动带轮轴向控制力是由调速蹄块和滚子相互

作用产生的&再通过移动轮盘作用在传动带上来保

持传动带的张紧力(因而&调速蹄块的受力是其受

力分析的关键所在(图
@

是以调速蹄块为隔离体进

行的受力分析示意图(

为使传动带获得安全传递转矩所需的轴向力&

针对主动带轮要进行如下分析计算*

"@

+

)

"

"调速蹄块随曲轴旋转产生的离心力#

(

"销钉与滚子之间的力平衡#

!

"调速蹄块和滚子之间的力传递关系#

@

"回位弹簧的作用力(

;<:

!

调速蹄块产生的离心力

调速蹄块最基本的作用是产生离心力(调速蹄

块产生的离心力为

.

T

%

1

F

T

(

"

2

"

! "

!)

(

& !

"

"

式中)

1

为调速蹄块的总质量#

F

T

,

(

为调速蹄块质

心绕曲轴中心旋转半径#

2

"

为曲轴!发动机"转速(

图
>

!

调速蹄块受力分析图

随着发动机转速的上升&调速蹄块绕固定销钉

向外绕转&其绕曲轴中心的旋转半径是持续变化的(

离心力都是通过调速蹄块的质心得到的&这是目前

所用的变速器设计当中的一个不足&因为调速蹄块

的质心只能以固定的尺寸
(

T

绕固定销钉旋转&调

速蹄块的旋转半径随之变化(随着调速蹄块的旋

转&其质心绕曲轴中心的旋转半径是不断增加的&从

而使得调速蹄块产生的离心力也在不断增大(

;<;

!

主动带轮的减力过程

通过对离心力的计算&发现调速蹄块能产生远

大于需求的离心力&因此产生过大的轴向力必然会

使传动带过度拉伸而遭到破坏(目前世界上主要的

大排量摩托车制造商所采用的无级变速传动系统主

动带轮均会出现这种情况(为了解决这一问题&要

求变速器的主动带轮自身要有减力的过程(减力过

程会把大部分的离心力传递到变速器壳体上&而不

是传递到传动带上(减力过程可划分为以下
!

个独

立步骤(

(3(3"

!

销钉与滚子之间的力平衡

调速蹄块之所以要产生远大于需求的离心力

!而实际需求只是其中很小一部分"&是因为变速器

在变速过程中&在有些速比区段不能提供足够的轴

向力来防止传动带的打滑(摩托车无级变速器的设

计&要求在传动带的打滑和拉伸上做到平衡(

销钉和滚子之间的力平衡决定了作用在销钉和

滚子上的离心力(从图
!

中可以看出&销钉和滚子

共同作用&能防止调速蹄块飞出变速器壳体(在速

比减小的过程中&在水平方向上&调速蹄块的质心靠

D(

第
"

期
!!!!!!!!!!!!
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向滚子&远离销钉&即
<

T

逐渐增大(调速蹄块质心

从销钉向滚子运动的过程中&依据
<

T

和
*

的不同&

改变从固定销钉到滚子上产生的力(固定销钉与滚

子之间的力平衡是通过调速蹄块实现的&故可以转

化为调速蹄块的力矩平衡关系式

@

T

'

@

,

%

)

& !

(

"

@

T

%

.

T

0

<

T

& !

!

"

@

,

%

.

,

0

84-

(

0

*

,

.

,

0

M$8

(

0

*

0

9.-

$

&!

@

"

9.-

$%

A

,

*

( !

<

"

式中)

@

T

为调速蹄块对销钉的力矩#

<

T

为调速蹄块

对销钉的力臂#

@

,

为滚子对销钉的力矩#

.

,

为滚子

对调速蹄块的反作用力#

*

为滚子对销钉的力臂#

(

为滚子与调速蹄块的力传递角(

随着速比的减小&调速蹄块的质心向滚子靠近&

这样就会使得更多的离心力通过滚子转换为作用在

传动带上的轴向力(

(3(3(

!

调速蹄块与滚子之间的力传递

调速蹄块与滚子之间的力传递是指力从调速蹄

块向滚子的传递(这一过程与销钉和滚子之间的力

平衡并不相同&因为该过程要考虑调速蹄块自身的

工作曲面&力传递就发生在调速蹄块曲面的径向上(

调速蹄块的曲面是变速器调节过程中非常重要的因

素&因为它不仅决定着变速器速比变化率&同时也决

定着调速蹄块和滚子之间传递力的大小(

调速蹄块和滚子之间传递的力
.

C

沿着调速蹄

块曲面的法线方向(最优的力传递角为
A)h

&如果调

速蹄块在整个变速过程中能以
A)h

的角度推动滚子&

那么销钉和滚子之间的力平衡与调速蹄块和滚子之

间的力传递就是等效的(但是实际中却不能得到这

一最优的结果&由于变速器自身设计的局限&在整个

变速过程中&调速蹄块是绕销钉以固定的半径旋转&

与滚子相互作用后沿着轴向移动的&这样就不能保

证在每个速比点力传递角都是
A)h

(

调速蹄块传递给滚子的轴向力为

.K

.

%

.

,

0

M$8

(

( !

?

"

!!

为了得到合适的轴向力&需要对调速蹄块的曲

面形状进行设计&以得到合适的力传递角(从调速

蹄块和滚子之间的相互作用可以看出)在低速比位

置&调速蹄块和滚子的力传递角
(

非常小&随着速比

的减小&力传递角
(

在不断增大(通过计算对比&在

低速比的位置&在力平衡的过程中更多的离心力被

消减&而在力传递的过程中&情况相反(

(3(3!

!

回位弹簧力

回位弹簧的作用是在发动机发出足够的功率使

车辆启动之前&阻止移动轮盘压向传动带(回位弹

簧具有一定的预压力和刚度&其力表达式为

.

8"

%

.

80"

,

N

"

0

!

*

'

*

)

"& !

D

"

式中)

.

80"

为回位弹簧预压力#

N

"

为回位弹簧刚度(

通过以上的减力过程&大部分的离心力会被消

减&调速蹄块最后作用在传动带上的轴向力为

.

.

%

.

,

K

'

.

8"

%

.

,

0

M$8

('

.

80"

'

N

"

0

!

*

'

*

)

"( !
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调速机构的改进设计

仅仅增加调速蹄块的质量&或者减小回位弹簧

的预紧力和刚度&虽然能够提高低速比时带轮所受

的轴向力&但从式!

=

"可知&这
(

种方法将会使整个

变速过程带轮所受的轴向力都增大&在高速比时&会

使传动带受到的轴向力过大而过度拉伸&引起传动

带传递效率的降低&并降低传动带的使用寿命(如

果针对传动带和带轮之间接触弧段过小的问题而增

大两者之间的接触弧段&又会丧失变速器在速比变

化范围上的优势*

"<

+

(

如果能解决目前大排量摩托车上的无级变速传

动系统主动带轮在变速初始阶段打滑的现象&同时

又能够使高速比时传动带不过度拉伸&就能够得到

更优的传动效率(笔者通过对调速蹄块的受力分析

和模型仿真计算&在找出引起传动带打滑关键原因

的基础上&建立了解决这一问题的双象限调速蹄块

设计方法&如图
<

所示(

图
?

!

双象限调速蹄块受力分析图

双象限调速蹄块能很好地解决这一问题&双象

限调速蹄块技术可实现调速蹄块在合适的位置给传

动带施加所需的轴向力(蹄肩在整个变速过程中&

=(
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其质心只在第
"

象限绕销钉转动&而调速蹄块的质

心只在第
@

象限绕销钉转动(在整个速比变化过程

中&由于蹄肩的质心始终在滚子中心的上方&所以&

在速比变化过程中&不同于调速蹄块对滚子起到的

推力作用&蹄肩对滚子相当于起到一个拉力的作用(

蹄肩相当于一个杠杆&它的质量以及所起的杠杆作

用在变速的初始阶段能够给传动带施加很大的轴向

力#在速比减小的过程中&蹄肩对销钉的作用力臂是

逐渐减小的&在高速比时&它对系统的影响降低到很

小&以致可以忽略不计(

加上蹄肩之后&调速蹄块所受力矩平衡方程式

变为

@

T

,

@

8

'

@

,

%

)

& !

A

"

@

8

%

.

8

0

P

0

M$8

)

& !

")

"

式中)

@

8

为蹄肩对销钉的力矩#

.

8

为蹄肩随曲轴中

心旋转产生离心力#

P

为蹄肩质心与固定销钉质心

的距离(

图
?

是应用双象限调速蹄块的无级变速传动系

统在变速过程中&双象限调速蹄块作用在带轮上的

轴向力以及带轮安全传递转矩所需轴向力的范围示

意图(与图
!

的对比可以发现)双象限调速蹄块在

不增加高速比带轮所受轴向力的情况下&可有效地

提高带轮在低速比时所受的轴向力(

图
C

!

双象限调速蹄块作用在主动带轮的轴向力

双象限调速蹄块技术&不仅解决了变速初始阶

段传动带打滑的问题&而且在低速比时&还能够为车

辆提供更好的换挡力&因为换挡力和轴向力是通过

带轮的楔角联系在一起的&所以在提高低速比传动

带所受轴向力的同时&也能够提高传动带所受的换

挡力&从而获得更好的加速性能(

>

!

结
!

语

通过对传动系统主动带轮的受力分析和调速过

程的仿真分析&发现雪橇摩托车起步打滑和调速困

难的主要原因是由无级自动变速传动系统自身设计

局限所导致)为了满足高速比时主动带轮所需的轴

向力而减小了调速蹄块的质量&从而使主动带轮在

车辆起步阶段不能够获得足够的轴向力来防止传动

带在主动带轮区段发生打滑(

针对问题存在的根源&采用了双象限调速蹄块结

构(通过仿真分析可知)双象限调速蹄块不仅能够在

变速初始提供足够的轴向力来防止传动带打滑#同

时&还能在低速比时为车辆提供更加理想的换挡力&

从而使摩托车无级变速器具有更好的调速特性(
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